
Différences entre Agromulch version 11 et 12

Différences entre les vérins de 

réglage d’Agromulch version 11 et 12



Différences entre Agromulch version 11 et 12

Différences visuelles

Version 11 Version 12

Pièces filetés « en T » en 

tête
Rotule en tête

Ref : 2160_17-000_0 Ref : VS60100070-001

Rotule du coté du rouleau
Pièce en « T » du coté du 

rouleau



Différences entre Agromulch version 11 et 12

En tête de la pièce

Version11 Version12

92 mm



Différences entre Agromulch version 11 et 12

Côté rouleau

Version 11 Version 12



Différences entre Agromulch version 11 et 12

Dimension des vérins

Version 11 Version 12

a : course du vérin 76 mm 100 mm

b : diamètre du fût 100 mm

c : diamètre de la tige 45 mm 60 mm



Différences entre Agromulch version 11 et 12

Différence de longueur (AGM 11)

1490 mm

1450 mm

1085 mm

890 mm

Pour le vérin de l’Agromulch version 11, il existe 4 longueurs différentes. La mesure 

est prise à chaque extrémité de tube principale. 



Différences entre Agromulch version 11 et 12

Différence de longueur (AGM 12)

1100 mm

Pour le vérin de l’Agromulch version 12, il n’existe qu’une seule longueur. La 

mesure est prise à chaque extrémité de tube principale. 


