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Niniejsza instrukcja obsgugi zostaga oddtaidzompa ywmraa.
uUyt kowani e maszyny, zwdaszcza W zakresie przestrzega
Ka Odabywcamaszyny musi pamiftal, Bee a)tmé Nczhkgmawphpsgade
maszyny i w przypadku dal szej o d s1p kadeksbacywilnego,z godni e
wymagane jest,abyby a przebewemoawdaSciciel owi .

Przypominamy r-wnieU, Ue instrukcja obsgugi jest ni
wgasSciciel | estfizzzandgo wizekazanrayi ndo r ukcj i obsgwaziz do dys
maszynN kaUdemu uUyt kowni kowi tej maszyny.
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CERTYFIKAT GWARANCYJNY NR
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TMEE R OST O R S L

DO ODESGANI A RANIDMASZYXY

Sprzedawca Kupuj Ncy
Nazwa Nazwa
Adres Adres
Tel. Tel.

Typ maszyny:

SzerokoSi robocza:

Nr fabryczny maszyny:

Data dostawy do kIl

Mar k a, mo d e | i mo c
ci Ngni ka:

Typ gleby, % gleb gliniastych:

Powi erzchnia grunt

gospodarstwie:
SporzNdzono w. . ...
DN
Podpis i kpipeug z2NNtekg: Podpis i pieczNtke
Potwierdzamy zapoznanie sifn z cagN instruk
gwarancyjnymi, kt-rych bndziemy przestrzeg
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MODELE
N° DE SERIE

MATERIEL FABRIQUE SOUS LICENCE

Wy Uej wymieni omygt Wioemrsdzaktbe nowa maseysaf kboni &ejnaz

VIBROMULCH 7 VIBROMULCH FRONTAL

Jest zgodna z wymogami zmodyfikowanej normy « Maszyny » (Norma 2006/42/CE) oraz z krajowymi
przepisami wykonawczymi.

SporzNdzono w Lign®,

21 maja 2013

Michal GUZOWSKI
Président Directeur Général
Dyrektor Generalny
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1. WPROWADZENIE

Obowi Nz k o wyCERWFIKATU GWARANCYJINEGO » w terminie 15 dni
po dostawie do finalnego uUytkojwni

Nabyl i PaGstwo wgaSni2osmaasizay ndin aA GRd BrEdMj. ekt owan a, aby
satysfakcjn.

WyposaUenie zostago szczeg-lnie przestudi owane przez
na celu zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych.

Jednawk Ueel u dobrego uUytkowania Pa@Gstwa maszyny AGRI ¢

rentownoSci, naleUy uwaUnie przeczytal niniejszN insf
skrupulatnie przestrzegal zal ece & zagni gdatyrzy zoomych w
szczeg-lnoSci przestrzegani a zalece®® dotyczNcych u

dotyczNcych bezpiecze@stwa.

JeSl| i potrzebuj N PaGtwo dodat kowych informacj.i l ub
dystrybutora, sprzedawcy maszyny.

Niniejsza instrukcja obsgugiamaspr bed Wy zyestzlyitean@as d by

wykonywal prace na tej maszynie |lub bidN ni N pracowal
- Obsgugn maszyny (w tym przygotowakiomseuwawami)e aw
- Konserwacjhih (obsdguga codzienna, konserwacja i pr z
- Transport.

AGRI SEM I NTERNATI ONAL nie ponosi Uadnej odpowi edzi al

materi agowe oraz za zgdge dziaganieal &t e d@kvynhkepjrl\iez

konstruktora w niniejszej instrukcij.i obsgugi

Niniejsza instrukcja obsgugi maszyny stanowi i ntegr é

towarzyszyl, zwgaszcza w przypadku dal szej sprzedalUy.

Dbaj Nc o polepszanie | AGRSEM INTERMATIONAL zastrzeya solbiet prawg
do wprowadzania zmian lub ulepszania swoich produktdw b e z 0 b o wprawadkaunia tych zmian
Il ub ul eaypwduldadhs pr zedawanych wczeSniej

Zalecenia zawarte w tej instrukej mpoghlewgudii eii ews Ny swt
moUl i wych sytuacji. UOytkowni k jest zobowi Nzany do
prawnych, szczeg-lnie tych dotyczNcych bezpieczeCEst'
zachowania regug ostwaUdplBcowanpekzpprzerBsaUdN sytuac
rozsNdek i dostosowal obsgugnin maszyny do wystipuj Ncyec
W zakresie odpowiedzialnoSci kaUdego Nabywcy jest sp
wymogi prawne i 0bowiejstajs ddsedoregpprzezagriersiay w mi
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2. WARUNKI SPRAWOWANIA GWARANCJI

Warunki sprawowania gwarancji, kt-re maj N zastosowani
oryginal AGRISEM INBERNATIONAL - 535 Rue Pierre Levasseur CS 60263 i 44158
ANCENIS CEDEX, Francja, sN nasthipuj Nce

0 OKRES GWARANCJI

T JeSli wlakméeisd 6eWicdaty dostawy maszynyktzoeisdja w
cznsSci skgadowycheSnaiszymay zwa wa d |wywoa Kcai surowc- - w |t
produkcyjnego w fabryce, to wadliwe cznsSci nal eUy przesgal do F

przeprowadzenia ekspertyzy.

O dacie dostawy maszyny SwiadczN
- Data na dokumencie dostawy (wydania) i data zafakturowania.

- Zwrot certyfikatu gwar ancyj nego w c¢ci Ngu 15 dni (z pieczNtk
kupuj Ncego) w zal eUnoSci od dostawy maszyny.
U MASZYNY | CZNs$ ClI OBJNTE GWARANCJ}

i JeSIAi chodzi 0 z a kranejisto terpin @aMaszyna@ i ak gwSl a wygNczni e n
cznSci produkowane przez AZaResSdhMie dotyczEKRMNPAIEMAINA L .
zewnntrznych, zwgaszcza takich jakNawgemi enes8li preaec
SN r-wni eU dost arAGRISEMeINTEERNAEI@NAE.i r mn

T Gwarancj a ni e j est sprawowana, jeSli na masz
modyfikacje bez formalnej zgody AGRISEM INTERNATIONAL | ub jleSli
Zamont owano i nne cznSci ni U orygi AGRISEM g wWypr
INTERNATIONAL (na przykgad: zami enni ki l ub podr - bki
roboczych).

0 ZAKRES SPRAWOWANIA GWARANCJI

1 Gwarancja jest ograniczconadoz wr ot u kosztu <cz

nSci lub do naprawy ¢
jako wadliwe w zakresie materiagu

Sewls Taehnizzgyg ot owani a

f Kosztydemont aUu iwadymwgoimi eod$laiit e g.Wa rea nscN Mo wjnii ted)

koszty zwi Nzane z transportem maszyn l ub czniSci do
miejsca.
f CznSci zuUywajNce sin nie sN objnte gwarancj N.

~

0 WARUNKI WSTNPNE

Konserwacja i obsdguga maszyny musi byl zgodna z zalec
Wszystk i e zal eceni a dotyczNce bezpiecze@®stwa, znaj duj Nc
zal ecenia dotyczNce dodat kowego osprzntu i maszyn mus
Wszystkie elementy chroniNce i zabezpi eanpryjathhg e, a t &
itp.) muszN byl regularnie sprawdzane i wymienione na
Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, jeSli klient ¢

w szczegwarnuwonskecii pgatnoSci

11



U WYGt CZENI E GWARANCIJ I

Gwarancja nie jest sprawowana w nastipuj Ncych przypad

- JeSli uszkodzenia wynikajN z normalnego zuUyci a,
wyniku braku nadzoru lub w wyniku zaniedbania.

- JeSli maszyna mi aga wypadek lub jepstw@yaci as zpkoox
przeznaczeniem okreSlonym przez AGRI SEM.

- W przypadku uUycia maszyny niezgodnego z przeznac
o zapoznanie sifi z rozdziagem 3: AZastosowanie ma

- W przypadku nieprzestrzegania zal ec e E i wymog-w konstruktor a, z
instrukeciji obsgdugi , a w szczeg-lnoSci dotyczNcyct
obsgdugi, dziagania i konserwacji.

- W przypadku zgej obsgugi uUytkownika.

- W przypadku szk-d wyemfdotynych przez obc

- W przypadku szk-d wyni kaj Ncych z podNczeni a me
urzNdzeni ami bez otrzymania wczeSniejszej i pi se
nieprzestrzegania zalece® konstruktoraewsm!lbdmracu
maszyn.

- W przypadku uUOyci a maszyny Z urzNdzeni ami ochr
Zzamocowanymi i niedziagaj Ncymi .

- W przypadku, gdy na maszyni e zostagy przeprowa
wczeSniejszej i pisemnej nzagsozdyyn i AeGRloSSEM,§yl uzba noend|oiv
zami enne, podzespogy l ub wyposaUeni a, kt -re ni e
AGRISEM.

- W przypadku nieprawidgowe|j naprawy.

- W przypadku, gdy uszkodzenie wynika z przestoju maszyny. A
- W przypadku uszkodzzds ptowanaggyrcthu plodls czynnoSci W

przewo¥fnika. W takim przypadku do odbiorcy maszyn
dziaga® przeci wko przewo¥ni kowi .

- Gwarancj a ni e obej muje konsekwenciji szk-d wy ni
spowodowaneg o wadN | ub awari N maszyny.

- Gwarancj a ni e obej muje szk-d cielesnych wgaScici
poSrednich konsekwencij. z tego wynikajNcych.

Ponadto, AGRI SEM | NTERNATI ONAL nie moUe byl poci Ngniift
za jakiekolwiek s zkody pwowwwtyagd&u strat w zbiorach | ub wyni
uszkodzenia, wady ukrytej lub awarii maszyny.

Nabywca zaws ze ponosi odpowi edzial noSi zZa wyb-r

oczekiwanym przez niego rezultatbw. Nabywca jest odpowiedzial ny Za prawi c
maszyny, zgodnie z regugami szt uki pracy i Z przepi
W Uadnym p AGRISEM dNTERNATIONAL ni e ma Uadnych obligacji ¢

finalnego rezultatu.

U0 ZAKRES ZASTOSOWANI A | OGRANI CZENI A ODPOWI

- Gwarancja nie moUe byl przyznana ani wazeSiiesji on
otrzymanej pisemnej zgody AGRISEM INTERNATIONAL.

- Sprzedawcy naszych maszyn nie majN Uadnego prawa
jakiejkol wi ek decyzl ijak i dommiemanych w uimignid | AGRISEM
INTERNATIONAL.

- Pomoc techniczna AGRISEM INTERNATIONAL| ub upowaUni onego serwisu d
dziagania maszyn nie poci Nga za sobN Uadnej odpo:
moUe poci Ngal za slubpriekrocrenisewamirikdwinimiejszel gwarancii.

12



U PROCEDURA REALIZACJI GWARANCJI: DO PRZESTRZEGANIA PRZEZ
SPRZEDAWCN ORAZ NABYWCN

Procedura realizacji gwarancjiz ar - wno po stronie sprzedawcy jak | po
zgodna 2z n agalecepiamji: Ncy mi

A)

B)

C)

D)

W

ZWROT PRZEZ S P RZ E D BBRTWFIKATU GWARANCYJNEGO POPRAWNIE
WYPEGNI ONEGO | PODPI SANEGO PRZEZ SPRZEDAWCN | KUPU]J

Wni osek gwarancyjny musi byl « WNIGSEK GWARANCOYINN a do k ume
(Patrz : zagNczni k) AGRI SEMy $ {ydiseR NdeTonydNpA Lz eiz wpr zedawchi
do Serwisu Technicznego producenta w terminie 10
gwarancyjny mu s i byl wypegniony w spos-b czyteln
nastfipuj Nce informacje:

- Nazwa i adres sprzedawcy, nr kodu,

- Nazwa i adres nabywcy,

- Typ maszyny,

- SzerokoSi robocza,

- Numer fabryczny maszyny,

- Data dostawy do nabywcy,

- Data wystNpienia awarii,

- Dokgadne numery katalogowe wymienionych c¢czAaSci, n
- Marka i model wsp-gpracuj Ncego ci Ngni ka,

- Szczeg-gowy opis i domniemane przyczyny awari.i,

- Powierzchnia pracy, kt-rN wykonaga maszyna,

- Powierzchnia uUytk-w rolnych w gospodarstwie
- Rodzaj gleby, % gleby gliniastej, ) . B )
- Kopin faktur dotyczNcych zakupu cznAnSci zuUywaj Ncy

- kamienie |:| tak |:| nie

- wymi eni one th“aléci |:|nie (wysgal ksero faktury)

CzinSci uwaUane za wadliwe muszN byl przesgane prze
celu przeprowadzenia ekspertyzy, wraz z obiema stronicami Wniosku gwarancyjnego do tego
przewidzianymi. Sprzedawca musi zaméwii u producenta odpowiednie czi$
wymienil czfiSci wadl iKwe zlt wb tusanlk@dzdmue .zwi Nzane z w
cznSci sN ponoszone przez wysygaj Ncego.

Ostateczna decyzj a o] u z n abyrekcji teohaiczaen ¢up iDyrekgil e Uy do
generalnej AGRISEM.Ta decyzja, niezaleUnie od przedmiotu, d
jest definitywna i nieodwogalna. Kupuj Ncy zobowi Nzt
w zakresie uszkodzenia | ak i.Prwgownicyhaydloyi AGRISEM | ub wi
nie sN upowaUnieni do podej mowania takich decyzj i,
ni ewaUne. B

UWAGA: W przypadku odmowy wuznania gwarancji, cznSpotymrzez osiem d

okresieostzasil eana.§ omow . .
Sprzedawcy maszyn w Uadnym przypadku nie maj N prawa
w imieniu AGRISEM.

u UMOWA SPRAWOWANIA GWARANCJI NA OKES 5 LAT

przypadku umowy gwarancyjnej na okresm5 | at|, prosin

sprawowania gwarancji, przedstawionymi w tej umowie oraz z warunkami realizacji tej gwaranciji.
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21. KLAUZULA WYGI CZENI A ODPOWI EDZI AL

Firma AGRISEM INTERNATIONAL ni € ponosi Oadne|j odpowi edzial noSci
poSrewyriiokaj Nkansz2 kmwiealt j e) spowodowane jednN przyczynN
opisanymi poni Uej
- Nieprawidgowe zastosowanie maszyny, niezgodne
- Nieprzestrzeganie zalece@® konstruktora i zna
obsgugi, Zzwja®zczheezpi eake &@st wa, mont aOu, ur u
dziagania i konserwacij.i
- Nieprawidgowy montaU, uruchomienie, obsguga i
- UOyci e maszyny z uszkodzonymi urzNdzeni ami
zamocowanymi albo niesprawnymi.
- PogNcamrsizgy ny z innymi urzNdzeniami | ub maszyn
zgody AGRI SEM i/ 1lub ni eprzestrzeganie zal ec

pozostagych urzNdze® |l ub maszyn.
- Modyfikacja przeprowadzona na maszynie bez uzyskania pisemnej zgody AGRISEM.

- Montmd) maszynie czASci zami ennych, podzespog -

oryginalne lub nie sN zalecane przez AGRI SEM.

- Brak nadzoru na czinSciami zuUywaj Ncymi sifi mas

- Wykorzystanie maszyny poza kadrem okreSlonego

- Nieprawi d gowa naprawa i konser wacj a.

- Wypadki powstage w wyniku dziagania ciag obcyc
Ponadto, fir ma A GRI SEM | NTERNATI ONAL ni e mo Ue byl poci Ngn
szkody cielesne wgaSciciela Idmnb ooswglmy kpp Nceomrznédijegoark
odnoszNce sijhakliuebhj Sniweaddyoo Pr zypominamy, Ue naleUy zac
maszyny, minimum 50 metrow.

Wszel ki e roszcme;)nNisaac@qtcwczsl\id(ed l ub zniszcze@®a kt - -re

maszynie sN wygNczone z zakresu gwarancij.i

Fir ma AGRI SEM | NTERNATI ONAL nie moUe byl zapzkedy Ngni it a
powstage w wyniku bgnd-w w prowadzeniu | ub w uUywaniu

Fir ma AGRI SEM | NTERNATI ONAL ni e ma@a zb yall celmdzgskaNig ni it a o«
naprawy szk-d powstagych w wyniku przestoju maszyny,
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2.2. ZASTOSOWANIE MASZYNY ZGODNE Z
PRZEZNACZENIEM

dukowane przez firmn AGRI SEM | NTERNATI ONA

Maszyny pro
a kt-rych zostagy zaprojektowane:

prac, dl
Praca na polach uprawowych w normalnych warunkach

W przypadku szkody zwi Nzanej Z zast opsmezvkanstiuldona mas zyn

zakresem zastosowania, konstruktor jest c¢agkoiwdlci ®Saziwol ni ony z
Nal eOy uOywal maszyni wy Q znie w doskonagym stanie t
z doskonagN znajomoSci N r yk

Zastosowanie maszyny zgodnie z przeznaczeniem obej muj

- Przestrzeganie =zal ece @& dbostgyucgziNciy c ko ruddert vikeoonjain,i a g k r
konstruktora.

- Przestrzeganie wszystkich zal ece® zawartych W n
zalece® dotyczNcych bezpiecze@E&stwa.

- UUOywanie wygNcznie cznSci zamiennych, plod zespog-
zalecanych przez konstruktora.

Maszyny AGRISEM nie mogN byd gNczone z innymi maszyn:
uzyskania na to pisemnej zgody AGRISEM INTERNATIONAL.

Dla wszel kich podgNczeG, uUOyt kowni k muSslionypomaditrozep
konstruktora ci Ngni ka
Maszyny AGRI SEM mogN bAyI' 'obi@wseg/vbwaaentglko proea psobywi a n e i
kompetentne, ze znajomoSci N charakterystyki i sposob -
Te osoby muszN byl teU poinformbobwaremoghNi bgezpaealbe(Es
UOyt kowni k zobowi Nzany jest do przestrzegani a:

U Przepisowbezpi ecze®&stwa i higieny pracy (BHP).

U Kodeksu pracy.
U0  Przepiséw o ruchu drogowym (Kodeks ruchu drogowego).

UOyt kowni k mursazesrt-mamdgealt ki ch ost onyod beentBszynimiWszelkie z

Zzmi any konstrukcyjne dokonane na maszynie dokonane
osobn, bez oficjalnego i pi semnego powiadomienia o0 2z
odpowi edzialnoSi wgaSciciela maszyny.

W przypadku szkéd wy n i kyehjz Bastosowania maszyny niezgodnego z przeznaczeniem :

i OdpowiedzialnoSi I eUOy cagkowicie po stronie uUytk
0 W Uadnym przypadku firma AGIRée SEMN O NITERNAT WIONALI al
szkody.
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23. ZALECENI A DOTYCZIZEGBEWRI EC

231Zalecenia dotyczNce bezpiecze@E&st wa

2.3.1.1. Wprowadzenie

Wi nkszoSi wypadk - - w, kt-re méadndérwagjii lebjws czasie praejdzti@va s prac

wynikajN z braku przestrzegania elementarnych regugd
bardzmewgl®st, aby kaUda osoba majNca pracowal z tN
fundamentalnych regugdg przedstawionych w dal szej czn
naklejkach umieszczonych na maszynie.

Maszyna zostaga zaprojmprkaowanaawozedomysidnepaj dowal S
stanie roboczym i moUe byl naprawiana wygNcznie z

AGRISEM INTERNATIONAL.

Maszyna mo Ul y | 0 b s & naprawiemani konserwowana wy § N c @zes osoby kompetentne,

zeznag omoSci N charakterystyki orapopohrewzbbbgngi wmaak:
dotyczNcych bezpiecze@stwa i zapobiegania wypadkom o

naraUone

Maszyna moUe byg Uy ana ygNczni e avgosdmind ezeni £wdiamo
UOadnego ryzyka dlNalbea@yiebme€Es u tekia pk B wi lni eno gNpgyw na
bezpiecze@E&st wo

UOytkowni k jest zobowi Nzany do skrupulatnego przestr.
zamieszczonych w ninie j s z e j instrukeciji obsgugi oraz znajduj Ncyc
na maszynie.

Jest r-wnieU zobowi Nzany do przestrzegania obowi Nzuj
wypadkom, bezpieczeE&stwa i hi gi eny prazapzepiséwkuchdie k su pr
drogowego.

Przed pierwszym uUyciem maszyny naleUy wuwaUnie prz
bezpiecze®Etwa, umieszczone W niniejszej instrukcji o

Maszyny nigdy ni eosmoblinea, pkotwirea zraile zostaga przeszkol o

Odpowi edzial noSi i gwar ancj a

Oprécz innych przypadkéw, o ktérych mowa w niniejszej instrukcji, producent nie ponosi
odpowi edzi al no fsobistezltb materi&ine)dwy n i k a j jdtloep przgczyny lub wielu
nastfipuj Ncych przyczyn

- Nieprzestrzegani e zalece® konstruktor a, figl
zwgaszcza dotlezmNicegaxche Est wa, mont aOu, ur uchomi
konserwaciji.

- Zastosowanie maszyny niezgodne z przeznaczeniem.

- Nieprawidgowy montaU, uruchomienie i konser wac

- UOycie maszyny z uszkodzonymi ur zNdzeni ami ocC
Tl e zamocowanymi al bo niesprawnymi

- PogNczenie maszyny z innymi ur zNdz e nmnajmi Il ub
zgody AGRI SEM i/ 1 ub w przypadku ni eprzestr
wsp-gpracuj Ncego ci Ngnika, innych urzNdze@ | ut

- Przeprowadzenie modyfikacji na maszynie bez pisemnej zgody AGRISEM.

- MontaU na maszynie czniSci z a misearJreyd, h ,k tp a dkez ensip:
oryginalne lub nie sN zalecane przez AGRI SEM.

- Brak nadzoru na czinSciami zuUywaj Ncymi sifi mas:s

16



- Zastosowanie maszyny poza okreSlonym przez kor
- Nieprawidgowa naprawa i konserwacj a.
- Wypadki powst aig®g avn iwy ndé¢ ikaag dabcych, przypadku |

Oprocz innych przypadkéw, o ktérych mowa w niniejszej instrukcji, ws zel ki e roszczenia d
sprawowania gwarancji w wyni ku powstagych szk-d z po
sN wykluczone.

2.3.1.2. Zalecenia do przestrzegania przed
Nal eUOy nosil dobrze dbpmranwanebybrdnmnita.e mogN byl W C
el ementy pracuj Nce maszyny, znajdujNce sin w ruchu.
Nal eUy zaopatrzyi sin w odzieOUO ochronmdy,(rddpwwcedni
ochronne, buty ochronne, okulary ochronne, kask ochro
Nal eOy byl Swiadomym, Ue maszyny uprawowe, nawet o ma
podzgspogy wykonuj Nce agresywnN magiade (szpicowo d aveail i ce,
powaUne uszkodzenia ciaga w razie wypadku.
PrzedkaUdymzpocznmem pracy, nal eUy s pmaazynyziyiniemaj bl i Usz
wokmgjnlepoUNdanych os-b (dziecil) .
Nal eUy zapewnil sobie odpowiedni N widocznoSi!
Przed kapdymfcoespmpawaezil, czy przednia oS ciNgnik,Nj
aby uni knNW wwapaekpotrzeby zamocowal przednie obci NUn
Przed kaUdN pracN sprawdzil Wo krrafizcieeni B onSreucbz n o Scriak
Skontr ol owal r-wnielU stan podzespogdg- -w i i ch el ement - w
niniejszej instrukcji obsgugi

W czasie przeprowadzani a manewr -w zwi Nzanych z rozk
Uadna osoba nie moUe znaj dowaw pregmminemmi up onbnliielus zmans znyil
metrow od maszyny.

Sprawdzil, czy maszyna zostada poprawnie przyczepiona
Zawsze umieszczal w odpowiednich miejscach zawleczki
Sprawdzil, czy maszyna zapewnia bezpiecze@&two dla os
Przed nkauwlyci em naleUy upewnil sifn, czy wszystkie urz
na swoich miejscach i czy sN sprawne. KaUdN zuUOytN
wy mi eni | na nowN.

Oddalil', kaUdN osobn i Zzwi er z=n zaCLthNceeny ma £dyerzy. e &
zachowakpi ecdzlneN\ggd Sinaszyny, wynoszNcN mini mum 50 metr
Wykonali pr-bny przejazd maszynN, aby stwierdzil ewen

st an urochbdryeh.E

Jedynie osoby wyznad=20dme marszegnywj&k$cire zostagdy przes

mogN pracowal maszynN. Operator j est odpowi edzial ny

maszynN.

WgaSciciel maszyny musi
- Przekazal operatorowi instrukcjn obsgugi maszyny
- Upewnil sifn,rdecopeagtionsprukcjn obsgugi i rozumi.
- Upewni i sin, Ue operator zna fundamentalne zalec

zapobiegania wypadkom.
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2.3.1.3. Zalecenia do przestrzegania, gdy maszyna jest

przyczepiana do ci Ngni ka i odczepi a
Zwr6ci | uwagh na dopuszczalne moUliwoSci podgNczenia n
trzypunktowym ukgadem zawieszeni a ci Ngni ka.
Maszyny muszN byl kompatybilne (maszyna i <c¢i Ngni k).
U Sprawdzil, czy <c¢i Ngnik posiada odpowiiemidmdo N char ¢

niego maszyny.

OSTRZEt ENI E

W razie niepoprawnego pod@cheqLa marezerywanig maspynyc|i Ngni k
podczas pracy, ni est abil noSI pod obci NUeniem, ni ewystlarczaj
ukgadu hamul cowego ci Ngni ka.
Up e wn ifl, gizy ci Ngni k spegnia wymagania przed przyst|
maszyny.
Maszyna moUe byl przyczepianma ndo cdiNggn ikiua tlydtk 9z awieas :
poUNdane wymagani a.
Przeprowadzil pr-bi hamoawandiaNg mibhye mpléa whlamdwani e zg
przepi sami, podobnie postNpil, gdy do .ci Ngni ka| przycz
Wymagania wzglindem ci Ngni kia dotyczN w szczeg-IlnoSci
- Dopuszczal nej masy cagkowitej
- Dopuszczalnego nacisku na o0S. )
- Dopuszczalnego nacisku na punkt zaczepu ci Ngnika.
- Dopuszczalne obci NUenie zamontowanego ogumieni a.
- Dopuszczalnego obci NUenia zaczepu ci Ngni ka.
Powy Usze i nfor mastwy ea tablitzg hiimiorwaefElub w dowodzie rejestracyjnym
ci N\gn a takUe wojbsgaginstrukcij.i
Naci sk na przedni N oS ci Ngnika musi byl .r-wny przynaj
A Obliczenie rzeczywistych wartoSci masy cadgkowitej

obci NUeni a ogumi eni amismaneyddaec iwN Uneamcman e gvwo

Dopuszczalna masa cagkowita ci Ngnika wskazana
sumy :

-Masy wgasnej ci Ngni ka,

-Obci NOni k- w

-Masy cagkowite]j ma s z y n ymagzgnwpraczepiangje | | uk

w dowo

To zal eceni e ysdtNocszullimacaihn w

W przypadku nieprzestrzegania obci NUe® na oS i
wszystkich moUIliwoSci, kompetentna jednostka p
raportu upowaUni onego heuk spajra zad - zw zsa kl rne skuo wry ¢
dokument dotyczNcy dopuszczeni a do ruchu, z
dotyczNcego dopuszczani a pojazd-w do ruchu d
odpowiedniego zezwolenia zgodnie z niemieckimi przepisami o ruchu drogowym.

naci s
/[ lub d
rawna |
i Z a z
godni e

rogoweg

PogNczenie rmaisezymwol no gNczyl ze sobN maszyn
niekompatybilne z c¢ci Ngni ki em.

18
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Firma AGRISEM nie ponosi Oadnej odpowi edzial noSci v
wyni ku pogNsczzyenn,i anamakt - re nie zostago udzielone pisem

Ni ebezpiecze@&stwo wypadk- - w zwiNzane z rozerwaniem
wyni kaj Nce z niedozwol onego pogNczeni a.

Przyczepianie i odczepianie sN czynneBtaami agahanowi Nc

U Przed przyczepieniem lub odczepieniem maszyny:

- OpuScil maszyni na stabilne podgoUe.
- Zabezpieczyl maszynin kIl i nami [ podj NI wszel ki
przypadkowemu przemieszczeniu sin ciNgnika.

Maszyna moUe byl gp\rczynd zee pdico npar zveywi dzi anych do tego ce
zgodnie z zasadami w tej materii.
Podczas przyczepiania naleUy pamifntal, by nie przekro
- Cagkowitej dopuszczal nej masy ci Ngni ka.
- Dopuszczalnych obci NUe® na osie ciNgnika.
- DopuszczalnychobciNUe E ogumi eni a ci Ngni ka.

Podczas przeprowadzani a czynnpéci pr:
Uadna osoba nie moUe znajdowal sin mi
2.3.1.4. Zalecenia dotyczNce uUytkowani a

OSTRZEt ENI E
Wystipowanie ryzyka zgnieceni a, cincia, szarpani a, z
brakiem zachowaniab e z pi e ¢ z poGtzdspraejazdow lubd zi adani a
Przed kaUdym uruchomieniem, nal eUy sif upewni ]| czy
sin oraz dziagal w pegni bezpiecznie.
Nigdy nie wolno wchodzii na maszynf ani na ni ej przeb
Nigdy nie pcadowaygpadnN
Ni e pozwalal dzieciom wchodzil na zcibMgwii kw Iiucoh npao brha
nawetjeS| i maszyna nie pracuj e.
Przed wszel kim uOyciem lub manevgrowmz’ysetl«ieosm@wzynlﬂ n
znajdujNce sifn w streféewr pwzepbowdytzkowaniman

El ementy maszyny sterowane przez zewnntrznNabel@y zawi
zachowal bezpiecznN odleggdgoSl od tych stref rygyka

Zachowal SwiadomoSi ukrytych przeszk-d ( kzehdizini e, kor
jakNS przeszkodN.

"_\ Konieczne jest zatrzymanie napfindu, wygNczenig silni
— ze stacyj ki zapgonowej i odczekanie na cagkKowite
Przed ponownym podj nciem pracy, |okantzowabal ewmas u
uszkodzenia. J e S| i przeszkodn stanowi przew-d elektryczny |

kompetentne jednostki.
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W czasie pracy maszynN, kamienie |Iwrbucondneap ob(aN ddaznoe dpur (zNe
odl eggoSi .
OddalkdUdN osobi lub zwierzn, kt -re moggyby| byl n
niebezpiecznej strefie maszyny.

Nie wolno przebywal w strefie roboczej maszyny, ani W

Przed kaUdym uUyciem maszyny n aht®l&wizualine qaskyayrwrcele przepr

wykrycia ewentual nych szk-d zewnntrznych i aby upewn|I’
ochronnych i zaNekepUpecrzakWNMeycbagul arnie przeprowadzal

Nie zbliOal sin dozmaszympj Nasi m naeniej wpzystKki
. wruchu!l Przebywal w bezpiecznej odleggoSci, minimum

U W zakresie prowadzenia :

Prowadzenie ciNgnika z zawieszonN |lub prwypegpi ohNwm
kaUdymnkwach sprawowal kontrol#fn zar: -wno nad ci Ngnikien
W zwi Nzkonalze ®y mwz i Niswojeosbbistew al @ i nwafuokid ot y c staic gsuntu

lub szosy,natnUenie ruchwi dorcozgnoow@ig o ni k i pogodo , char a
prowadzen|aC|Ngn|ka oraz warunki uUOytkowani a, gdy maszyna
Przestrzegal egud ostroUnoSci i bezpiecze@®twa dykto
PridkoSi i tryb jazdy zawsze mu publiczniclildrogipolpyehs owane do
Na terenach pofagdowanych |l ub gdy wystfAapuj N kr-tkie z
Podczas pokonywani a zakrnt - w nal eUOy pamiftal o} Z a
bezwgadnoSci owe | maszyny zawieszanej

W kaUdych warunkach rzaiankierynkéwiezdk.al naggych

Ni e wolno’opuszczal' stanowiska pracy tak dgugo, dop-
silnik ciNgnika musi byl zgaszony a hamulec postojowy
Nie wolno transportowal Uadne|j osobgavkhowywhenaNzAnhai

podczas pracy ani podczas transportu.

U W przypadku przejazdow drogami publicznymi :

Przestrzegal przepis-w ruchu drogowego obowi Nzuj Ncym

'E Przed kaUdym wjazdem na drogn publiczmiowenal eUy
Jom

maszyny, odkrhcil lub zdjNi elementy ponaddgabaryt
Uwzgl fidnil dopuszczalne szerokoSci transportowe or az
przyczepionej maszyny, zgodnie z obowi Nzuj Ncymi przep
Przed wjazdem na dr ogiifi,puchzdy cmasNz yurpae wapsols e @rman aw j el d a
oSwietlenia i sygnalizacyjny zgodny 2z wymogami obowi N
Tylny ukgad oSwietleniowy AGRISEM moUe byl zdemont o
zestaw sygnalizacji aewmasytadg poprawnie zamont o
Sprawdzil, czy zestaw dobrze dziaga oraz czystoSl :

uszkodzone wyposaUeni e.

Przed wjazdem na ndrloedhy mpwbroiccoawaN wszystkie elementy

pozycji transportowejnepbym'ua'r]knlilichn'pelzgzpiechrawdz
Srub i nakrntek oraz sprawdzil, czy wszystkie cznSci
uni knNi jakiegokol wiek przemieszczenia sifn |ub odJNcz
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JeSlI i Pa@Estwa maszyna njiest tok jukdjaarda bH yokrug Wiciyc 2mu s i byl

Przestrzegal zalece@® dotyczNcych zmiany pozycj.i mas z )

instrukcji obsgugi

NaleOy r -wnieO sprawdzil ]

- PodgNczenie przewod-w zasilajNcych
- Ukgad hamul cowyr auliinczrmM.acjn hyd

\]eéli maszyna nie jest oryginalnie wyposaUona, to pr

Swi atgami, Swiatga odblaskowe, tablice | ub samoprzyle

Zadbal, aby maszyna |l ub urzNdzeni%wideotdead kcoiwkeg miikea .pr z e

Upewnil sifn, czy ciSnienie w ogumieniu ciNgnika jest

Upewnil sifiwrazyzcioNgmizKt.em jest stabilny

Zamocowal obci NUni ki z przodu i z tygu w celu za

hamulcowego i kierowniczego.

Nacisk na przedni N oS ciNgnika musi byl r;abpy przyt

zapewnil wystarczaj NcN sterownoSlI

Gdy ci Ngnik jest pod obci NUeniem, nigdy kmite jeFdzil z

Przed wjazdem naodzcpi§n npausbzlyinciz nzN zebr anej na ni ej gl el

Po zZzjechaniu Z drogi publicznej, zadbal o] WYy CZYSzc

pozostawionego przez ci Ngni k, maszynn i narzndzi a.

Podczas transportu drogN publicznN odﬂ;.owiedziajnym j e
2.3.1.5. Zal eceni a dotyczNce przeprowadz

maszynie

Szczeg-lnie podczas zwi Nzanych z czyszczeniem, konser

Przestrzegal zalece® dotyczNcych konserwacij.i maszyn

obsgugi

Przed przeprowadzeniemws zel ki ch czynnoSci na maszynie

- Zadbl:aelzwzglndnabyomaezyna zostaga opuszczona n
- Zatrzymal silnik ciNgnika, wyci NgnNI kl uczyk
na cagkowite zatrzymani e sin wszyst ki ch czn

zaci NgnNi rfhczny hamulec postojowy.
- OpuScil maszyni na ziemifd, wygNczyl <ciSnienie
a0 maszyna ostygnie.
- Zabezpieczyl maszynhn i j ej el ement vy, kt -re zi
uni knNi wszel ki goppuszegzenay padk owe
- Zablokowal maszyni klinami
W przypadku wykorzystania myjKki wysokoci Snieni owej I
nal eUOy przestrzegal poni Uszych punktach
Nie czyScil komponent-w elektrycznych ani hydr
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Ni gdy nieskrembwala cieczy z rozpylacza myjKk

urzNdzenia myj Ncedgezpo SpwekdamukipunkiEw smarowania

i goUysk

Zachowal r-wnN odleggdoSi mindzy rozpylaczem a

Przestrzegal zalece® dotygsN&pchSnUenkowgoha n
Nosil odpowiedni N odzieU ochronnN dopasowanN do maj
Szczeg-Ilnie chodzi 0O noszenie obuwia ochronnego i r

ostrymi cznsSci ami

Podj Ni wszelkie koniecznzarke okiamasgtradjindSciiSwi Nroboc
cinUki e i ostre.

Maszyna moU eby i 0 b s & nagpiawmiana i konserwowana tylko przez osoby kompetentne, ze
znajomoSci N charakterystyki i sposob-w obsgugi maszyn

Do naprawy maszyny nal eUy uUywal wyngaNcrzync he cozriy$yc iAGRISEMNI enny c h
International.

Na metalowe cznSci, kt-re nie sN pomalowane, nal eUy n
lub smaru.
W zal eUnoSci od typu maszyny przed przeprowadzenien
kaOdN czynnoSci N spawalniczN, nal ely odgNoOdgiNcwiyNzki
przewody od akumulatora i alternatora.
Ni e sgawal' ani nie uUywal palnika w pobliUOu ciegczy zn
pobl i Uu pr ovdpakiych.w gat
2.3.1.6. Zalecenia dotyczNce instalacij.i
Mas~zyna'm00e byl WyposaUQna w komponenty i el ementy
moUe byl zakg-cone emisjN fal el ektromagaekiyceumdgyew p
moUe stanowil Tr - dygdl| ai esebpi gezSd Estawaal eceni a dotycz
bndN przestrzegane. Oto te zaleceni a:
U W przypadku p-Tniejszej instalacij.i maszyn
na maszyni e, z podchzenlem instalacij.i el e
mus i wiceje Ssiprawdzi i, czy instalacja nie po
elektronicznym pojazdu | ub innych podzespo
U Upewni l sin, czy komponenty elektryczne |
p-Fniejszym terminie s N zgodne z WY mo g &
dotyckMegjat ybi l noSci el ektromagnetycznej \
czy znajduje sinCBa nich oznaczenie
Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek czynnoSci na in

ujemny od akumulatora.

UOywal tyl ko ziad ezrainky-cva. dezLi)pC|e bezpiecznika o zbyt

WarNtoSI' amper owa) moUe poci NgnNi za sobN uszkodzeni e
poUar u.

Zadbal 0O poprawne ponchenig bi egun-w akungol ator a,
nast npondigeNc z y | bi eQadczugsemaggNczania tych biegun-w,

odgNczenia bieguna ujemnego, a nastfipnie odgNczyl bie
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Pamintal 0 systematycznym nakgadaniu kapturka ochror
Uwmvaga na ryzyko wybuchu w przypadku dotknincia do mas:

Ryzykowybuchu: uni kal tworzenia iskier | trzymania\otwart1
2.3.1.7. Zalecenia dotyczNce instalaciji h
JeSl i PaGstwa maszyna | est wy polNs aUomanaM eillys tparl zaey tr

nastipuj Ncych zal eceE:

[UWAGA ! Instalacja hydrauliczna znajdujes i ppdci Sni elni em |

Przed podgNczeniem sigownik-w i podzespogd- - w hydr au
podgNczenie obwod-w, zgodnie z zaleceniem konstruktor
W celu wuniknifncia bgnd-w w podgNczani u, oznaczyl gn
ci Ngnikiem i maszynN.

Przed pod gNczeniem przewodu do instalacij.i hydrauliczr
ci Ngni ka i po ss\vdomkhomralmaseyynytym stanie i nie znajduj
Przed przystNpieniem do podgNczenia, upewnil sifi, czy

sN oczyszczone z zanieczyszcze(E.

Przed przeprowadzeniem wszelKki ch:zcneynncn&dleUrya 0|pnu§tcall
wygNczyl ci Snienie w obiegu, wygNczyl silnik ciNgnil
kluczyk ze stacyjki zapgonowe|j

Przed przeprowadzeni emodwszekBti chaUc znyansnzoySncai ostygni e
akumulatory instalacji hydrauliczne;.

Regul arni e kontrol owal przewody hydrauliczne. Uszko
bezzwdgoczni e Wwymiaéd mii@nes.pr awdzi | stan przewod-w hydr a
oznakn rozdarcia | ub nadmiernego zuUyci a.

Woprzypadku wymiany przewod-w hydraulicznych, ’pamiﬁtal'
takich samych parametrach i jakoSci, kt-re sN zalecan
Po kaUdym uUOyciu maszyny naleUOy oczyScil szybkozgNcz:
ochronnymi. Wy mi eni | szybkozgNcza, kt-re FTle sin blokujN |u
Przewody hydrauliczne nigdy nie mogN byl ci Ngninte po
W przypadku zlokalizowan i a wyci ek u, nal eUy podj NI wszelkie Sro
wypadkom.Ni gdy ni e pr - bowal hamowal wycieku rAnkN | ub pal ¢
KaOda ciecz znajdujNca sifin pod ciSnieniem, zwdpszcza
przebil sin przexwaslk -pawadUrmrse oomordaUeni a oraz inflekcje
W przypadku odniesienia obraUe@® naleUy natychmjast sk

Aby uni knNi wypadk:-w spowodowanych niezamierzonymi r
osoby, rozdzielacze hydrdulziabd m&k owiadMeni lga ymwms 2N s N u 0
transportowej.
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2.3.1.8. Zalecenia dotyczNce ukgadu hamul

Ukgad hamulcowy musi byl r r
konserwacj N i naprawN podobni eN jbayk opzyzrempaSowiadrzagpe! awm
przez wykwalifikowany personel od ukgad-w hamul cowych
W przypadku niepoprawnegod zi agani a ukgadal B@mpuhadwedhmi ast zatrzy
przystNpil do naprawy.

egul arni ePrkaDcneralwo\Mara)nel
ni ]

Przed przysthlenlem do prmekpgracdvzacézefnanaula:zoywrynnoScnalre

opuScil maszynih na stabilne podgoUe i zablokowal j N k
Po przeprowadzeniu kaUdej czynnoSci regulacyjnej 1lub
przystNpi l O przeprowadzenia pr-by hamowani a.

2.3.1.9. Zaleceniaspec j al ne dotyczNce siewnik-w
Poza zaleceniami maj Ncych zastosowanie do wszystkicht
mus i przestrzegal nastnpuj Ncych zal eceE
Nigdy nie vychodzii na inne elementy siewnika ARRISEM ni i
siewni k moUna wchodzil tyl ko podczas postoju i gdy silni

W przypadku prac na siewniku AGRI SEM | ub podczas pr ze
znajdowal sin w bezpiecznej odleggoBaul iminiianumu$Si0 m
wygNczone ci Snienia (np. turbina nie moUe byl napndza
a silnik ciNgnika byl wygNczony, kluczyk wyci Ngnifty
Zadbai, aby Uadna osoba nie gozmashlaighu nm oz asvnd kaa pack
Pomost AGRI SEM moUe byl wykorzystany wygNcznie podcza
Zawsze zadbal o to, aby cagy obszar odpowiadaj Ncy roz
Nie wolno znajdowal sigdpodnkpdemesgofineonnoym, pozycj.i
Podczas przeprowadzania pr-by krfinconej sekciji rozdzi
kogo sgoneczne z zachowaniem ostroUnoSci Podczapy uni k
wykonywani a eorbrlUoatdnva kkonna osoba nie moUe znajdowal si
metr -w wok-§g maszyny. tadna osoba nie moUe wkgadal p

zanim ukgad przeniesienia napidu nie zostanie cagkowi

Nal eUy zachoswaN onsatj peoidfinioaSs ny przegoUe@dguaszek adn
obchodzenia sin z kogami y mi i ga@&uchem, aby
osoba nie moUe znajdowal Slﬁ wW obszarze mniejis,zym ni
aby zachowal bezpiecze®two podczas zmiany k-§ znba
talerze siewnika, gdyU mogdoby byi to niebezpieczne.

zmi a
zibat

Zadbaby kogo sgoneczne bygo chronione w transporcie,
nie zrani/l

Podobnie, podczas wuruchomienia turbiny, nal ey zachow
odrzutu r - Unychk aewaegrke-nwt -zwi e(mmip,. ol ej u, kamyk-w, metalu
Podczas pr zejazd-w dr ogami publicznymi, zawsaegeiPaeac howyw
widzenia do tygu jest zredukowane podczas transportu,
nic nie zagradza przestrzeni z tyg za maszynN (bezpie
W przypadku Wyppsa0§nia w czp@ovau§zibip0rrzneisktrrzaegzaiiarpr‘rc
drogowych obowi Nzuj Ncych wJkerSdjiu inmlytakd caveg i as yngansad yi reya.
j est wystarczaj Nca (lub ni e dosyl wi doczna), nal e U
oSwietleniowN i neablice sygnalizacy]j

Podczas pracy naleUy zachowal bezpiecznN odl e

;&% ryzykaodr zutu odgamk- - w
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23.110. Zalecenia dotyczNce zabezpieczen

Na wielu maszynach AGRISEM stosowane sN zabezpieczen
Sci SniMogyN hane byl bardzo niebezpieczne podczas przep

jeSli odpowiednie Srodki zabezpieczaj Nce nie zostanN
UWAGA!: Wszel kie czynnoSci BlLO&Kpr oSwPaRiNzta¥hReO Wied zg\ by |
poprzedzone uzyskaniem pisemnego pozwolenia pr z e z firmn AGRI SE

International.

23.111. Zalecenia dotyczNce wagk-w napnd

Przed przeprowadzeniem jakichkol wi ek czy,nnoéci na wa
jego instrukcjn obsgugi oraz pikazestrzegal zalece@® pro
2.3.1.12. Zalecenia dotyczNce zagadunk: - w i

Poza odrnabnymi, szczeg- | nymi umowa mi transportowymi
- W przypadku wysygki :popnaneevyo?nrkecrha twoga s n N odp

przeprowadza c¢zynnoSckiem,zablokdwaaiene klinami, znadpwadiern i B

rozgadunkiem maszyny od momentu przejncia aU po d

- W przypadku wysydkic zpyonnyol%gi tzrwieNsim, tagokawazieang a d u n
klinami, mocowanhni em i rozgadunkiem maszyny spada
Odpowiedzial no S za uszkodzeni a maszyn podczas pr zej

spoczywa na osobie je przeprowadzaj Ncej

Odt Nd, z waN kiem specjalnych um-w transportowych, \
przeprowadza ozgadunek maisazlymoySina wasnN odpowi edz

Podobni e, KupulNcy sprzedaj Ncy maszynin i dostarczalij
czynnoSci zagadunkowe, blokujNce i mocuj Nce maszyny n

W przypadku wNtpliwoSci zmli Nz anygEadduwn winenjiaduinki @
mocowaniem maszyny, nal eUy skont ak AGRMEM International. f i r mN

2.3.1.13. Miejsce pracy operatora maszyny
Maszyna moUe byl obsgugiwana tyl ko przez jednego oper
2.3.1.14. Dane dotyczNce poziomu emisji ha
Poziom ciSnienia akustycznego wynosi 77 dB(A), j est
podczas dziagania, kabina ci Ngnika jest zamkninta.

UrzNdzeni e :pICETY SuSalN. e
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2.3.2.Symboleb e z p i e c zne M@EsAYyNiea

ETIQ-501
©) Zachowal beozdplieegcgzonéN' od maszynRyzwkozpoiwaUpego
E%@g Zranieni a. Zadbal , aby osoby pozostagy poza st
jak dgugo pracuje silnik ciNgnika
ETIQ-502
Zachowal bezpiecznN odleggoSi od mBygykoy ny w
powaUnego Zzranieni a. Zadbal , aby osoby pozos
opuszczania maszyny.
ETIQ-503

Uwaga na niebezpieczREsztyko zpaglwlaeﬂmzecgzoenz'iraa;nienia
[f W Uadnym przypadku ni e nal eUy dot yk a&silnik Uadnej
%§§ ci Ngni ka |jest wgNczony i ginstalacjw ayglraukiczna Rip A d o wy

instalacja elektroniczna sN wgNczone.

ETIQ-504

— Zachowal bezpiecznN odleggdoSli z tygu ciNgnika
Ryzyko powaUnego zranieni a.

it

Opis z naklejki obok:

. ATTENTIOR] UWAGA
S * Racarrt e gt d o 1. PodgNczyl przew-d oznaczony
s w)| | e 12:£\:u:u:.;m::m; rozdzielacza hydraulicznego
oS w3 dectamant sur s prise du réservcir e du 2. PodgNczyl przew-d o zdoageiazdany
3 ekt ) powrotu oleju na ci Ngniku.
3 e jomais dbpasser une prbssion d'sir meod de
S0 e scus peine do ditadore la xbine 3. Nigdy nie przekraczal maksyH

UWAGAA! Ni gdy ni e przekra 60 mbar, gdyU grozi to uszkfd(

ci Snienia powietrza 60C¢
uszkodzeniem turbiny !

ETIQ-908

Przeczytalni obsgulyi [ konserw&cceji oraz
bezpieczeE&stwaiepamzepdz es urc he gna | i ch pod:«¢

26



3. INSTRUKCJE TECHNICZNE

et e
31, OBSGUGA | Ut YTKOWANJEFE =
0t )

WS T NP
W miarn moUl i woScinimaleg by yp rmrmoeodzyitaaji st oj Nc na przeci

PodostawiemaszynyVIBROMULCHnaI,eUy sprawdzil sNcodppoaj epdai ameNagt

nal eUOy przeprowadzil wszystkie wstfApne czynnoSci zwi
wskazane w niniejszejin st r ukcj i obsgugi
3.1.1. Dane techniczne

=> VIBROMULCH naramie sztywnej

_ Modele na ramie sztywnej
SzerokoSl robocza 3.00 3.50 4,00
(w metrach)

Minimalne zapotrzebowanie mocy 55 KW 66 KW 81 KW
ci Ngni ka 75 KM 90 KM 110 KM
Maksymalne zapotrzebowanie 88 KW 103 KW 118 KW
mocy ci Ngni ka 120 KM 140 KM 160 KM
Masa (zmienia sih

wyposaUeni a) 1132 kg 1208 kg 1287 kg
Typ zaczepu po str Zaczep kategorii 2

=> VIBROMULCHna ramie skgadanej

Modelena rami e skgada

Szer okabsera 4,00 5,00 6,00 7,00
(w metrach)
Minimalne zapotrzebowanie mocy 88 KW 103 KW 118 KW 130 KW
ci N gni ka 120 KM 140 KM 160 KM 180 KM
Maksymalne zapotrzebowanie 118 KW 147 KW 169 KW 184 KW
mocy ci Ngni ka 160KM 200 KM 230 KM 250 KM
i T dm o G

Masa (zmienalae8mn®s 4,50 | 2243kg | 2575kg | 3157 kg

wyposaUeni a)

Typ zaczepu Zaczep kategorii 3
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=> VIBROMULCH FRONTAL( mocowany z przodu ci Ngn

Model e mocowane z p
SzerokoSI robocza 3.00 3.50 4,00
(w metrach)
Minimalne zapotrzebowanie mocy 66 KW 88 KW 110 KW
ci Ngni ka 90 KM 120 KM 150 KM
Maksymalne zapotrzebowanie 103 KW 140 KW 177 KW
mocy ci Ngni ka 140 KM 190 KM 240 KM
Masa (zmienia sih
wyposaUeni a) 819 kg 897 kg 1007 kg
Typ zaczepu po str Zaczep kategorii 2
3.1.2. Przyczepianie i odczepianie maszyny
ed prvzysthlemem do przyczepiania | ub tl
Z WZGLNDRQMIp®H znal sin z zaleceniamstwadot ycz N
& Podczas przeprowadzani a czynnoSci _zwi Nzany(h,z
jej odczepianiem, Uadna inna osoba nie moUe znajdoyal :
mni ej szej ni U 50 metr-w od maszyny.

Przed

przystNpieniem do przyczepiania | ub odczepiani a

Maszyna | est |l ub bridzie spoczywal na stabilnyr
promieniu mn|ejswnq/maszynyu 50 metr -

Rami ona podnoSnika ci Ngnika zostagy wyregul owan
Zostagdo zachowane takie samo ciSnienie w ogumi el
Ci Ngni k jest dopasowany do maszyny,czkyt -criaNgma kb yj
odpowi ednio obci NUOony.

Ci Ngni k posiada odpowiednie zgNcza i gniazda do.
nim zawieszona.

-Podczas przyczepiania maszyny do ciNgnika ni e wol

- Dopuszczal nej masy qq@kowitej ci Ngni ka.

- Dopuszczalnych obci NUe® ogumienia ciNgnika

- Dopuszczalnych obci NUeE osi ci Ngni ka.

Wy magania dotyczNce ci Ngni ka

Sprawdzil, czy ciNgnik spegnia wymaganlia m
poddgN czeniem' )
-Dopuszczal nN masih cagkowitN
-Dopuszczalne obci NUeni e ogumieni a.

O

W dowodzie rejestrzarcayjjdwlSVmPa:CEslﬂltgvmo’lgchopuszczallne
dotyczNce masy cagkowitej, obci NUe@& osi i Jobci
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3.1.2.1. Maszyna zawieszana

0 Mocowanie maszyny zawieszanej na ci Ngni ku

1/ Zadbai1 aby maszyna byga na stabilnym podgoUu.
2/ Wycofal ci Ngniukasgny. aU do zaczep

3/ Ramiona dolne tylnego podnoSnika ustawil w |in
4Przyczepil dolne ramiona zaczepoweupalldeS@E ka za
55Ustawil dgugoSi gNcznika trzeciego punktu w celu

dostarczonego sworznia i zawleczki.
6/ Zablokowal wszystkie sworznie ukgadu zaczepowe

zawleczek..
PodchzyI
PodchzyI

hydrauliczne, jeSli maszyna
gni azndeomvepgr Nd us pdlaawdiznislt g leg

Uni eSi

/
/
/
0/ Zabl ok

sterowanego

11/ Upewni

ni epoUNdadmiyo tp rnziee

(0]

adowa

i, a
oko
0

K
Uy

4/0dg Nc pykzewody ]
Od gwNcyzeyzlk i azp rgNndiva zdd a

51
6/0dczepi l

3.1.2.

maszynn.
owal ma s
hydr
i sin,

zynin
raul
UOe wszysd
znaj duj
ni e

by mapuzymwazom
wal maszynhn
I maszynn, |

ngaa
prz
e Sl
i n
maszyni.

2.

W pozycji
iczni e ) g |
k oz zblsd lkadwa rde bir zlée ploa deNr

ed
i

hydrauliczne,

transportowej , |

lub za pomocN blokad n

e sifh na maszynie.

stabilne podgoUe
rozgoUeni em.

jest na ramie skgadane
jeSli maszyna jest w
stalacji oSwietleniowej

Maszyna przyczepiana

1/Zadbali ,
2IWycof al
3/ Przyc
ci Ngni ka

PodgN
0z c

I

_. @
)

(2]
T C O9Q@QI3QO

O wWoOowo~NOCQUIDd O M
(@]

< CQNNC®» TS

T ODQ TO T O cCc S
~s——cosav

Mocowanie maszynypr zyczepi anej:

do ci Ngni ka

aby amaﬂsazysrtaabby{g"nym podgoUu

C|Ngn|k|em aU d
epil maszynh a
w zal eUnoSci
I przewody
a kol orami.
przewody hy
wtyczkn in

Z zZ
od

zy hy

ni

e d

y S

maszynin z dysz
boczne ramiona
owal maszynn w

Ue
ni e

I sin, WS zZYys

znajd

negol bpdrzaupibmpeiNeb

0O zaczepu maszyny

pomocN ucha zaczepoweg:
mocowania dyszla zacze|
dr auel iwcyzproes,a Joen&l iw nzaas zeyU
W przypadku haka zaczep:
r iczne w celu skoryg:
t |aCJi oSpri &@wd z2inli owe |
l em zestaw

do
pozy

czepowym i
ansportu.
i transportowej, |
mechani cznych
poprawnie p
maszyni e.

t ko

kad
stago
uj e n na

A\

Uwz gl
i ni ami

ndni il

wysokoSi

maszyny w
wy s ok i (exg ¢IBROGMYLOHC 7 na) !

transporci e,

A

Zaczep

dyszl a
dolnych uchwytéw zaczepowy ¢ h .

na n
Umo Ul

maszyny podczas pracy.

ma s z y nnai cehl
i wi a

omi neaj gsycne znaas g gr ur
to zachowani e
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0 Skadowani e

1/Zadbal, aby mpusyrmaompama stabilne podgoUe

2/ Odbl okowal maszynh przed rozgoUeni em.

3/ RozgoUyi maszynin, jeSli jest na ramie skgadane
4/ OpuScil maszynfi z dyszlem Zaczepweszgm i zestaw
5 Odgpczgiwody hydrauliczne, |j eSIHNm@mmyna j est w

WyposaUen@a w hak zaczepowy, odgNczyl ewentualnie
skorygowal wysokoSl dyszla zaczepowego.
6/Podg Nc wy yczkn empgmMidaizdll a instalacji oSwietleniowe
7 Odczepil maszynh.
3.1.2 S k § a diaRoi zeklafie
JeSli posiadaj NVBBRALILGHw was zsynfina ramie skgadanej h
nal eUy zachowal szczeg-I nN ostroUnoSlI podczas przys

zwi Nzanych ze skgadani em Pruzbe srtorzzkegaadia nziaelm maszyny .

Przed czynnoSci N skgadania lub rozkfd
ma Uadnego obcego przedmiotu, Kkt-ry
czynnoSciach.

Podczas przeprowadzaniaczynnoSci zwi Nzanych z przycze
jej odczepianiem, Uadna inna osoba nie moUe znaj
mniejszej niU 50 metr-w od maszyny

JeSli chcN PaGEst WBROMPCHY | nmlas @y npir z e s tproceduny:

a- Skadani e
@)

poni Usze

--Ustawil ramiona wagu skgaMPETASJQPh W Ppoz
g-rnej WMKIGTESTQP »¢np.: 21)i j e zamocowal .w
sworzniami dolnego ogranicznika. Umo Ul i wi t o b
maksymal ni e w k i e masaykyu w wozKcii rigz
transportowej. Wa g ynus z N pozostal w o} (= :
gabarytowych (poni Uej 2,98 m sziertr q ansghortow
-Uruchomii skgadanie maszyny
-Przestawil rNczki zawoB(waworpozwntijiymujdNecepsoR ywcniiesz
poziomie przewodow hydraulicznych lubnapozi omi e z §Nc z V. hydraulicznych
-Zestawy blokady hydraulicznej zagNczN sifn lub umie:

Pozycia A Pozycia B
fRNczka zaworAus ° fRNczka zaworu w
- pozycja standardowa - pozycija zatrzymania
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b-Rozkgdgadani e

JeSli chcN PaGEst wyiBROMYLCH, Uyl almaBy ymmizestrzegal poni O

-Ustawil reagni omapewUONdanej MmJbTiSSF(Dﬂ»ldoprdcygcﬂadu o
wersji Disc-O-Mul ch na ramie skgadanej : wcdwSthregtaBatpthw
wagu) .

- WgNczyl ci Snienie przewod: - w hydraulicznych
mechani cznej c(dmodellaDlseO-MuICS)C|

-Przestawil rNczki B dowpmnzyGjiwA (2 a poorzyy cZait r zy muj Nc e

umi eszczone na poziomie przewod-w hydraul )cznych |l ub na po:

Pozycia B Pozycja A
fRNczka zaworBu fRNczka zaworAr w p
- pozycja zatrzymania - pozycia standardowa
- Uruchomil ciSnienie pydzreawoldi-cwz nreogzok gaaltl asnki gaa dha n e

dotrN~do ograni cznTifk ac znyencnhoaSnl i cnzanleegloy. pr zepr owa
ostroUni e

3.1.3. Przygotowanie do pracy maszyny VIBROMULCH

MULTISTOP AGRISEM

: I\ AGRISEM

Ustawienie 3°° punktu«Aé umo Ul i wi a

. ust i eni edokphdya pochylenia m
Uk § @MULTISTOP»AGRI SEM umo Ul |@vr'|ba

cs$Mmadpba@gmpc N wagu

&=
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3.1.3.1. Ustawienie gghnjbokoSci robocze

Regulacja: POPRZEZ REGULACJN WAGU

Wceluzwi iksagribakoSci roboczej za pomocN wagu

ku ramion wagu na ograniczpgij
tawil ograniczaj NMELTISMO®» z ni

. s
wy Us poaycji. (Np. : JeSlI i sworznie znapj
nal eUy je przegoUyli je w

W celu zmniejszeniag i b ok o Sci roboczej za pomocN wagu

e Si  mas z yTmspoduw» wrauzzwatnjeria ¢
u ramion wagu na ograniczaj
LT
ja

i
k
WLTESTOP ».
ir

égm:

and czaj Nce s wo rMULTISSORp» r n ¢
pz)a'N(_&: JeSl| i sworznie znaje@
|l eUy je przegoUyl je w pozy

S w X0 -
- 0
Y © T C
n

o
QO

WSKAZOWKA: Gdy tyl ko pozycja pracy to umoUliwi, naleQOy
donych sworzni ograniczaj Ncych. UmoUliwi to wuniknifncie
« MULTISTOPe ., kt-ry m-ggby spowodowal przedwczesne zulUyc

Nal e Uy s pr awmaszyndjest poprawnie zamocowanai czy
jest dobrze ustawionawpozi omi e, zar - -wno w pl
poprzecznym.

WygNczyl silnik ciNgnika i za
& przed przeprowadzeniem jaki e]j

ze sprawdzeniem ggnbokoSci ro

Pracowal t ydrdstej. Pnzed wykonanie m skrintu nal
& maszynn VI BROMULCH, aby wuchronil |j N

przed uszkodzeniem.

W celu opuszczenia maszyny VI BROMUL

aU ci Ngnik znajdzie sifi w pryostej I

32



3.1.3.2. Ustawienie ramion :

e M. O
.. . M ‘ L,

—0r =

Maszyny VIBROMUL CH na r amigo ss kajdaad a\n ef euljadijea®e Oy regul ar

przeprowadzal kontroln, czy ramionpn. sNeSl-iwntoo ulsad miwe
nalye(zmodyfi kowal ustawienie Srub ograniczjnNckedl centr a
cztery Sruby regulacyjne ramion: dwie z przodu maszyr
powyUej) .

Po przeprowadzeniu regulacji przedduUe@® nalelUy zawsz
ustawiony w poziomie w pozycji roboczejzar- wno w pl ani e podgduUnym jak i pop
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3.1.3.3. Us't

awi ani

e

g § i WBRQVEICCH preyozbpiacyehe j

1°* regulacja : Ustawienie z przodu maszyny

W celu zwinkszeni:a

Trzeba ustawil
Konieczne jest jego skrdcenie.
W celu dopasow
przestawienie

W celu zmniejszeniag g 1 b o k oc

ddugoSi

ania regul

wysoko

Sci

ci

1553

Trzeba ustawil
Konieczne jestjegowy d § u
Wceludopasowani a
przestawienie

~dgugo
Ueni e

regulacji,

wysoko

w»

Sci

ggnbokoSci
g

g .

pracy

2% regulacja : Ustawienie z t y faszyny

Wceluzwi iksagfibakoSci roboczej zZa
1 Uni eSi ma s z ylTmaspoduo» wrauzzwabnjeria ¢
doci sku ramion wagu na ograniczpg,]j
Uk § a MUWLTISTOP ».

2. Ustawil ograniczaj NMELTISVO®» z n¥
wwy Us poeycji. (Np.: JeSli sworznie zna
4to naleUy je przegoUyi je w po

W celu zmniejszeniag § i b ok o Sci

roboczej za

1. uni

doci sk rami on

Uk g a MULTESTOP »
Ustawil

wni Uspoaygi.(Np.: JeSli
tonal eUy je prz 0

wagu

egoUyli

i e Si dompagijz«yTramsportu » w celu zwolnienia
u

na

ograniczaj NceMULWSTOR» i e
SwWorznie znaj

j e

ograniczaj

W pozyc
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3.1.3.4. Zalecenia dotyczNce obsgugi

Przed wszelkim uUyciem, nal ey sprawdzili, czy w
bezpieczeEst wa zostagy syp poprawhie oprzeprowadzone - y zostag
smarowanie jak i konserwacja.

W celu uzyskania dobrych wynik-w pracy, ziemia nie

Gdy wilgotnoSi gleby jest zbyt dulUa, to poSlizg mo
Zal ecane jest zastosowani e cdlINgndznmmi e nzaepmide mp Al i4z |

uj NcN listfi przed rozpoczficiem prac
waj Nce sifn znajdujN sifn w dobrym st.;
gni ka jest odpowiednio obci NUony, at

Sprawdzil nasthp
-Czy cznSci zuUy
-Czy prz-d ci N

Wczasie pracy, nal ey sprawdzil, czy narzndzia sN
dobrze ustawiona a pozi omi e, zar-wno w planie podgu
Wraziepotrzebyprzeczytqi obesgtugukcjimMgni k a, aby zapoznal
zal eceni ami dotyczNcymi bezpiecze@E&twa i ustawi eni a
wykorzystanies pr z it u

Dobr e wykorzystanie maszyny umoUl i wi a zoptymali zo\
uprawy. W przypadku degradacji gleby i wyniku odwrotnego od oczekiwanego, firma AGRISEM
INTERNATIONAL ni e ponosi Uadnej odpowi edzial noSci . To wu
decyzjrj i byl odpowiedzial ny Z a wszel ki e ryzyko

ni ewgaSci wego wykorzystania maszyny.

Nigdy nie pracowal jadNc do tygu.

3.1.3.5. Zalecenia robocze :

Problemy Punkty do sprawdzenia Rozwi Nzani

VIBROMULCH nie wchodzi ZuUOyte | emi Wymienil | em
w gl ebn

Wieszaki ramion zaczepowych

VIBROMULCH nie pracuje Wieszaki ramion A
A podnoSni ka mu
na takiej sam zaczepowych g .
prawej i z lewej strony ci Ngni ka UStan' one na
dgugosSl
. . . : Dopasowal wust
Ni er - wnomi ern Ustawienie ramion SR
ogranicznikéw bocznych
robocza bocznych ramion
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32 USTAWI ENI A | COBINULGH
3.2.1. Przyczepienie COMBIMULCH do VIBROMULCH :
Wycofal ci Ngni MIBROMUZCHwas2ymuNpr zyczepi eni a

PodgNczyl ramiona

Zaczepowe

narzndzi a

Z uchwytami zaczepowymi

-Zamocowadna azr/aczepowe za pomodegjocpluswverminaczonych do
zawleczek, znajduj.Ncych sin w zestawie ;
-Ustawil dgugoSl g-rnego gNcznika i zamocowal.go za p
-W celu odczepienia narzndzia naleUy przeprowadzil te
upewni aj Nc sifn, czy maszyna stoi na stabilnym podgoUu
-W czasie podgNczania lub odgNczania nikt nie moUe zn
VIBROMULCH, nie wolno sifn r-wnieUVBROMUKCH@ahamzndzy emaszy
COMBIMULCHz ani m sinlirkiak ndieNgostanie wygNczony. i zaci Ngni
G-rny g§Nc Ramiona zaczepowe
y 2
W czasie przyczepiania | ub odczepiania nikt] nie m
& metréw od maszyny.
Wy magani acdotiybdlgNi ka
Sprawdzil, czy ciNgnik spednpioad gwycnzaegnaineimaz mafs zyny
-Dopuszczal nN masin cagkowitN.
-Dopuszczalne obci NUeni e ogumieni a
W dowodzie rejestracyjnym ciNgnika znajdN PREstwo
cagkowbteNUeE osi i obci NUe® ogumieni a.
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3.2.2. Ustawienia :

Ustawienie ggnbokoSci roboczej rziandu talerzy
Mo Ul i we jest ustawienie ggfnbokoSci roboczej dzinki g-
COMBIMULCHz nar z r‘VtBROI\/EJhCH.A .

-W cel u zzewmiitak ggnbokoSci roboczej talerzy naleUy wydgu
-W celu zmniejszenia gginbokoSci roboczej nal eUy zmni e

Ust awienie rtokddauetwd@uzy

Uni esienie tylnegaor ziwdtuuij ej ekilhayttkyolwkyo (vsat r uno wy )
COMBIMULCH:
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